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Handleiding

101701 	 Raamboom Montagemal AXA 3318 en 3319
101702 	 Freesmal AXA 3319 (Raamboom Montagemal 101701)

Montagemal Raamboom
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Productspecificaties 

Geschikt voor:
Met de montagemal 101701 voor AXA raamsluitingen monteer je snel een AXA 
raamboom 3318 & 3319, inclusief sluitplaat, op de juiste positie.

Het montagemal hulpstuk (101702) monteer je op de 101701 om de inbouw 
sluitkom AXA 3319 in te frezen.

Samenstelling:

101701: 
1x raamboommal
2x afstandstang
1x 600155 plaat t.b.v. Axa 3308/3309 

101702: 
1x montagehulpstuk

Benodigdheden

▪  Accuboormachine
▪  Freesmachine
▪  Geleidering 17 mm
▪  Beitel 12 mm
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Montage 

Opbouw 

Stap 1
Open het raam en plaats de montagemal tegen de bovenkant van het kozijn, met 
behulp van de afstandhouders of bepaal de hoogte waarop je het raamboompje wilt 
plaatsen 1 .

Stap 2
Plaats de sluitkom in de opening van de mal, tegen de kant van het kozijn aan 2 .
Na het positioneren van de mal kan die vastgedraaid worden met de knop.

1 2
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Stap 3
Boor de gaten voor en monteer de sluitkom met behulp van schroeven 3  en 4 .

3 4
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Stap 4
Plaats de montageplaat op het raam, tegen de zijkant van de mal 5 .
Boor de 4 gaten voor 6 . 

5 6

Gesloten 

raam
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Stap 5
Monteer de montageplaat met behulp van 4 schroeven.
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Stap 6
Verwijder vervolgens de montagemal van het kozijn.
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Stap 7
Zet de raamboomhouder vast op de montageplaat met behulp van 5 schroeven.
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Inbouw

Stap 1
Verwissel de onderplaat (art. 600280) met de plaat t.b.v. Axa 3308/3309 
(art. 600155) 1 .

Stap 2
Open het raam en plaats de montagemal tegen de bovenkant van het kozijn, met 
behulp van de afstandhouders of bepaal de hoogte waarop je het raamboompje wilt 
plaatsen. Na het positioneren van de mal kan die vastgedraaid worden met de knop 
2 .

600280

600155

1 2
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Stap 3
Plaats de freesmal op de montagemal 3 .

Stap 4
Druk de beitel van de freesmachine op het hout voor de nulmeting 4  en 5 .

Beitel
tegen
hout

3 4

5
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Stap 5
Meet de diepte van de sluitkom 6 . 

Stap 6
Stel de gemeten maat in op de freesmachine. Frees de sluitkom uit met geleidering
17 mm en freesbeitel 12 mm.

Stap 7
Verwijder de freesmal van de montagemal.

Stap 8
Sluit het raam. Plaats de montageplaat op het raam, tegen de zijkant van de mal 7 . 

Gesloten
Raam

Diepte
sluitkom

6 7
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Stap 9
Boor de 4 gaten voor en monteer de montageplaat met behulp van 4 schroeven.
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Stap 10
Verwijder de montagemal van het kozijn. Plaats de sluitkom in de opening van het 
kozijn.
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Stap 11
Boor de 3 gaten voor en monteer de sluitkom met behulp van 3 schroeven.
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Stap 12
Zet de raamboomhouder vast op de montageplaat met behulp van 5 schroeven.


