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Poort 7 & 8 Ingang (6...12VAC od. 6...24DC)
Voor openingsimpuls en schakeling dagstandfunctie 1. 
(Zie pag. 14 + 15 Handleiding Motortronic)

Hoofdbesturing met afneembare ontvanger en 
    optische vergrendelingsignalering.

4. Alarmaansluiting
(opent indien de Reedcontact opent)

3. Elektrische deurautomaat
 (AC/DC) ook terugkoppeling
 toegangscontrole
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Poort 9 & 10: Ingang potentiaalvrij:
Voor openingsimpuls en dagschootvergrendelingfunctie.
Door verwijderen jumper "B" kan de deurautomaat
functie 2 geactiveerd worden. 

Poort 11 & 12: Ingang potentiaalvrij:
Voor openingsimpuls en dagstandfunctie 1.
Na verwijdering van Jumpers "A" kan optioneel de
dagstand functie 2 geactiveerd worden.
(Dit geldt niet voor de Automotortronic Meerpuntssluitingen)

* Jumper "A"/TGF is niet aanwezig op de printplaat 
 van de Automotortronic Meerpuntssluitingen.

Programmeerknop
Jumper "B" / DRTDRT

TGF Jumper "A" / TGF *
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12V-Uitgang voor externe controle - LED

Afneembare ontvanger

Voorplaat Meerpuntssluiting

+ Voor eventuele uitbreiding.

-  Voor eventuele uitbreiding.

Signalering bij  
stroomuitval

0

NB. Aansluiten  
zonder toepassing 
besturing
•  Potentiaal-vrij 

openingsimpuls 
(poort 2,3,4,5).

•  12V  
openingsimpuls  
(poort 2,3,5,7).

 (Bij aansluiting 
rechtstreeks op 
de motor van de 
Meerpuntssluiting)
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