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Handleiding

Meerpuntssluiting
Serie 006 en Serie 007

Voor alle meerpuntssluitingen uit de Serie 006 (mechanisch cilinderbediend
antipaniek) en de Serie 007 (Antipaniek Motortronic).
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Serie 006

Productbeschrijving
De Serie 006 is een mechanische cilinderbediende meerpuntssluiting met
antipaniekfunctie.

Werking van de meerpuntssluiting

Vergrendelen:

= Bij sluiten van de deur staat de dagschoot uit.

= Met de cilinder draaien de haakschoten en nachtschoot uit = volledig vergrendeld.

Ontgrendelen:

= Van binnenuit: Met de kruk trekken de haakschoten, nachtschoot en dagschoot in.
= Van buitenaf: Met de cilinder draaien de haakschoten en nachtschoot in.
Dagschoot te bedienen met kruk en/of cilinder.

Toe te passen deurbeslag
Antipaniekfunctie B1 - EN179 (Gedeeld Krukgat)

Binnenzijde kruk

Buitenzijde kruk d.m.v. loopfunctie

Krukgat 9 mm gedeelde tuimelaar (gedeelde krukstift toepassen).
Slotkast Met wisselfunctie

Antipaniekfunctie E - EN179 (Gedeeld Krukgat)

Binnenzijde kruk

Buitenzijde vaste knop

Krukgat 9 mm gedeelde tuimelaar (gedeelde krukstift toepassen)
Slotkast Met wisselfunctie

Toe te passen cilinder
17 mm europrofiel cilinder met FZG vrijloop.

Assortimentsoverzicht

Uitvoering 24 x 1700 24 x 1950 DM |PC | SKG | Krukgat- Draai- | Tuimelaar
mm mm hoogte richting
500293 500313 55 92 | ™= 1070 2&3 9 mm gedeeld
Serie 006 500295 500315 65 92 | ¥ 1070 2&3 9 mm gedeeld
500294 500314 55 92 | ¥ 1070 1&4 9 mm gedeeld
500296 500316 65 92 | ™ 1070 1&4 9 mm gedeeld
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Serie 007

Productbeschrijving
De Serie 007 Motortronic Antipaniek is een zelfvergrendelende elektronische
meerpuntssluiting met antipaniekfunctie.

Werking van de meerpuntssluiting

Vergrendelen:

= Bij sluiten deur staat de dagschoot uit en draait de motor de haakschoten en
nachtschoot uit = volledig vergrendeld.

Ontgrendelen:

» Van binnenuit: met de kruk d.m.v. openingspuls trekken de haakschoten,
nachtschoot en dagschoot in.

= Van buitenaf: d.m.v. openingspuls trekken de haakschoten, nachtschoot en
dagschoot in (in geval van calamiteiten kan ook de cilinder worden gebruikt).

Diverse loopfuncties te activeren d.m.v. continue maakcontact aan te sluiten op
besturingsbox waardoor haakschoten en nachtschoot ingetrokken blijven of ook de
dagschoot. In de loopfunctie is de Motortronic ook elektronisch te bedienen en bij
gedeeld krukgat is ook de buitenkruk actief.

& Deurkruk niet bedienen wanneer de motor draait.

Toe te passen deurbeslag
Antipaniekfunctie B1 - EN179 (Gedeeld Krukgat)

Binnenzijde kruk

Buitenzijde kruk d.m.v. loopfunctie

Krukgat 9 mm gedeelde tuimelaar (gedeelde krukstift toepassen)
Slotkast Met wisselfunctie

Antipaniekfunctie E - EN179 (Doorlopend Krukgat)

Binnenzijde kruk

Buitenzijde vaste knop

Krukgat 8 mm gedeelde tuimelaar (doorlopende krukstift toepassen)
Slotkast Met wisselfunctie

Toe te passen cilinder
17 mm europrofiel cilinder met vrijloop
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SKG-certificering van producten met elektronische componenten
Dit product is SKG gecertificeerd. Let wel, de certificering is alleen geldig indien
de aansturing van de producten voldoet aan de eisen zoals gesteld in de geldende

AE3104.

Assortimentsoverzicht

Uitvoering 24x1700
mm
500298

Serie 007 500300
500321
500322
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24 x 1950
mm
500318
500320
500335
500336

DM

55
65
55
65

PC

72
72
92
92

Krukgat-
hoogte
1050
1050
1070
1070

Draai-

richting

1-4
1-4
2&3
1&4

Tuimelaar

8 mm doorlopend
8 mm doorlopend
9 mm gedeeld
9 mm gedeeld
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Schoot omdraaien

Doorloop onderstaande stappen om de dagschoot te kunnen omdraaien.
Benodigdheden: Torx Schroevendraaier T15

Stap 1
Druk de dagschoot volledig in, totdat je niet verder kan.
Het boutje is nu zichtbaar

Stap 2
Draai het boutje los met een torx schroevendraaier T-15 en verwijder deze

Stap 3
Verwijder de dagschoot

Stap 4
Draai de dagschoot om

Stap 5
Plaats de dagschoot terug in het slot

Stap 6
Druk de dagschoot volledig zover mogelijk in, plaats vervolgens het
boutje weer in de uitsparing in het steeltje van de dagschoot

Stap 7
Draai het boutje vast (vast = vast)

Stap 8
Druk de dagschoot enkele keren in om te controleren of die naar behoren werkt.

Stap 9
De draairichting is nu correct omgekeerd.
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Smeren en onderhoud

HMB meerpuntssluitingen zijn tijdens productie dusdanig gesmeerd dat vet maken
bij normaal gebruik niet nodig is. Af en toe met speciale slotspray (geen olie!) de
dag- en nachtschoot smeren is voldoende. Daarnaast adviseren wij om cilinders
regelmatig met speciale slotspray (geen olie!) te smeren. Dit is uiteraard afhankelijk
van het gebruik en omgevingsfactoren, zoals het weer en stof. Vet niet in de slotkast
en bijzetkasten smeren.

Hijsvoorschriften kozijn

Voor het goed functioneren van het slot, is het essentieel dat het kozijn goed
gehesen wordt. Anders loop je het risico dat het gewicht van het element op de
haken rust en het slot inwendig beschadigd raakt. beschadigd raakt. Gebruik
hijsogen en zorg dat de belasting op het kozijn komt (niet op de draaiende delen).
Zorg dat de haken zijn uitgedraaid; omdat er in gesloten stand altijd maximaal 2 mm
ruimte boven de haak zit, zullen de draaiende delen niet gaan wrikken. Daarnaast
mag het kozijn nooit met sjorbanden om de bovendorpel/deur omhoog gehesen
worden.

Bouwsleutel

Het gebruik van een bouwsleutel is NIET toegestaan.
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Bijlage

Maattekeningen Serie 006
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Maattekeningen Serie 007 PC 72
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Maattekeningen Serie 007 PC92
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Schakelplan HMB Serie 007

Verzogingsspanning over trafo
min. 12VDC/3A (rest golactor <250mVpp)

- Voor eventuele uitbreiding

+ Voor eventuele uitbreiding

Rood
Aarde- PE »Groen/geel 70 : Hoofdbesturing met afneembare ontvanger en
5-230 Blauw | +12vDC +4% A optische vergrendelingsignalering.
230 Zwart
L )+7war 8 1 t/m 5 voor normale besturing
Net 13 t/m 17 voor Besturingsbox
(230 VAC)
3. Elektrische 7;::2: 1|0
deurautomaat Y ] 2 | +12VDC Data [1/13
terugkoppeling 4 +12V [3/15
toegangscontrole 4 Alarmaansluiting > 5 4/16
(opent indien de b 6 m 5/17
Reedcontact opent)
@Groen
Progammeerknop)| N Jumper “B"/ DRT
+ CEp
Ingang 6-12VAC of 6-24VDC voor 12¥ X Rood [PRT] Jumper “A"/ TGF
openingspuls (NO) en loopfunctie 7
=
s BT Q)
Ingang potentiaalvrij voor openingspuls en —— )——'—7N8 9 | =
continuepuls voor loopfunctie alle schoten 10 LJ
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12 L
" )—N_Ol_—

Ingang potentiaalvrij voor openingspuls
en continuepuls voor loopfunctie

Motorbesturing

O

| Poort 4 & 5 zijn vrij! |

| Afneembare ontvanger

Voorplaat meerpuntssluiting

Openingsimpuls (alleen voor 12 V DC )4

Uitgang: 12 V DC (max. 350 mA) D,

Openingsimpuls potentiaalvrij

Uitgang voor
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controle-LED
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Besturing Serie 007
Poort Functie
1&2 Ingang trafo 12VDC

3&4

Uitgang NO - Elektrische deurautomaat aansturen (AC/DC) of terugmeldcontact
toegangscontrole. Contact wordt gemaakt zodra alle schoten ingetrokken zijn.
Jumper DRT in: potentiaalvrije puls kort

Jumper DRT eruit: potentiaalvrije puls even lang als duur puls op poort 9+10

5&6

Uitgang NC - Alarmaansluiting. Contact is gesloten wanneer reedcontact
motor het magneetcontact in kozijn/MP signaleert.

7&8

Ingang (6...12VAC od. 6...24DC). Voor openingsimpuls en loopfunctie.Bij het
maken van de continuepuls worden alle schoten volledig ingetrokken. Na 5
seconden komt de dagschoot weer naar buiten toe.

9&10

Ingang potentiaalvrij: Voor openingsimpuls en dagschootvergrendelingfunctie.
Bij het maken van de continuepuls worden alle schoten volledig ingetrokken,
inclusief dagschoot, en blijven ingetrokken.

11&12

Ingang potentiaalvrij: Voor openingsimpuls en en loopfunctie.

Jumper TGF in: bij het maken van de continuepuls worden alle schoten volledig
ingetrokken. Na 5 seconden komt de dagschoot weer naar buiten toe

Jumper TGF uit: bij het maken van de continuepuls worden alle schoten volledig
ingetrokken, behalve de dagschoot.

13&14&15

Uitgangen naar motor.

16 & 17

Ingang potentiaalvrij voor deactivatie modus. Zolang deze ingang geschakeld
is, zijn alle openingsfuncties van de motor via de besturing, op de motor en via
handzender gedeactiveerd.

Programmeerknop

t.b.v. inleren draadloze toegangscontrole. Zie handleiding Afstandsbediening.

Aansluiting rechtstreeks op motor zonder HMB besturing
Openingspuls
= Potentiaalvrij via poorten 2,3,4,5

= 6-12VAC / 6-24VDC via poorten 2,3,5,7

Poort | Functie
2 & 3 |Ingang trafo 12/24VDC
4 & 5 |Ingang puls potentiaalvrij
5& 7 |Ingang puls 6-12VAC/6-24VDC
5&6 |Uitgang 12 VDC, 350mA
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Sluitgarnituur (Serie 006 en Serie 007)

Hoofdslotkast
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Verstelbare Sluitplaat Dag- en Nachtschoot Opvulring t.b.v Verst. Sluitpl. Sluitkom Dag- en Nachtsct
Art. nr. 706380 (Korte Lip, Din Ls) Art. nr. 700006 Art. nr. 707025 (Din Ls/R
Art. nr. 706390 (Korte Lip, Din Rs) Sluitkom Nachtschoot
Art. nr. 706400 (Lange Lip, Din Ls) Art. nr. 707022 (Din Ls/Rs)
Art. nr. 706410 (Lange Lip, Din Rs)
Bijzetkasten Verlengblokjes Motorsluitingen
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& | I< { @
N~ N
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g | @ | ®
[ 2 17 LH<,
© 25 | I 7
25 21
Verstelbare Sluitplaat Haakschoot Sluitkom Haakschoot Verlengblokjes voor Verst. Sluitpl. Magneet voor MPS
Art. nr. 600357 Art. nr. 707023 Art. nr. 600596 (L=4 mm) (Auto)Motortronic
Art. nr. 600597 (L=8 mm) Art. nr. 200076
Art. nr. 600598 (L=12 mm) alleen voor Serie 007

Art. nr. 600599 (L=16 mm)
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